
VIGA H° A° (4ø 10 / est. ø 6 c/20cm) 15 x 30cm 

REV. GRUESO (MHR 1:3:1/8)

DINTEL DE CONCRETO
C/ HIERROS DE REFUERZO

ZOCALO DE CERAMICA

VIDRIO (e = 6mm)

SOLADO: BALDOSAS CERAMICAS 20 x 20cm

REV. FINO (MAR 1:3:1/8)

LADRILLO CERAMICO (18 x 18 x 33)

REVESTIMIENTO GRUESO

REVESTIMIENTO FINO

LOSA H° A° (arm ppal : ø 8 c/15 / rep ø 6 c/20 cm) e = 8cm

CIELORRASO APLICADO DE YESO

BALDOSAS CERAMICAS 20 x 20cm

LOSA H° A° (arm ppal : ø 8 c/15 / rep ø 6 c/20 cm) e = 8cm

CIELORRASO APLICADO DE YESO

GOTERON

INSERTO DE BARANDA 

MORTERO DE ASIENTO (MAR 1:3:1/8) e = 1,5cm

CARPETA DE NIVELACION (MC 1:3) e = 3cm

CONTRAPISO DE H° HRP (1:1/8 :4 :8) e = 5cm

AISLACION HIDROFUGA
VERTICAL (MCI 1:3+h)

LADRILLO CERAMICO
(18 x 18 x 33)

BARANDA METALICA
TUBULAR ø10 CM

CORTE INTEGRAL 
ESC: 1:10
G - 17


